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単位
堤体開削工一次掘削 m3 70 0.2m3ＢＨ掘削積込

二次掘削 m3 10 0.2m3ＢＨ掘削積込
切土法面整形 m2 27
種子吹付工 m2 27
堤体盛土（良質土） m3 10
盛土法面整形 m2 13

放流水路工BF800　＋張コンクリート（t=100) m 7.0 別紙数量計算書参照
機械床掘 m3 - ※二次掘削で計上
埋め戻し(良質土） m3 2

取付水路工BF800　 m 5 別紙数量計算書参照
機械床掘 m3 2 0.11m3ＢＨ掘削積込
埋め戻し(良質土） m3 2

止水壁 式 1 別紙数量計算書参照
フトン籠 m 8
吸い出し防止材 不織布（ジオフリーズ相当品） m2 65
止めピン D10、L=0.6 本 252
土留工1 式 1 別紙数量計算書参照
蛇篭 径45cm、線径4mm、網目13cm、L=3m m 24
土留工2 式 1 別紙数量計算書参照

残土処分工堤体掘削より
　掘削積み込み m3 75 0.2m3BH　変化率0.9
　運搬　L=0.020km　2tDT m3 75
残土処分地整地
　盛法面整形 m2 34

旧構造物取壊し
無筋コンクリート
　コンクリート取壊し・運搬 m3 3.7
　処分 ton 8.6
有筋コンクリート
　コンクリート取壊し・運搬 m3 0.1
　コンクリート殻処分 ton 0.1

仮設工 仮設道路工 式 1
　掘削 m3 10
　盛土（搬入土）　搬入撤去撤去 m3 20
　切法面整形 m2 10
　盛法面整形 m2 19
　進入路等下刈り ㎡ 900
　支障木伐採 本 10

仮排水工
　高密度ポリエチレン管シングルφ450　設置撤去 m 26
　水中ポンプφ100　KRS43.7 箇所 1
　土嚢（60×40) 枚 10

西米山ため池廃止数量集計表
工種

材質、形状寸法は推定値であ
るため掘削後確認し、発注者と
協議をおこなうこと



土 工 計 算 書 堤体

備     考

距  離 断面 平均 土 量 断面 平均 土 量 使用測点

m m2 m2 m3 m2 m2 m3

平面図参照

+ 0.00 縦断図（堤体）参照

+ 2.60 2.600 12.0 6.00 15.6 1.5 0.75 2.0 縦断図（堤体）参照

+ 4.00 1.400 12.0 12.00 16.8 1.5 1.50 2.1 縦断図（堤体）参照

+ 6.50 2.500 6.00 15.0 0.75 1.9 縦断図（堤体）参照

+ 堤体盛土 6.3 3.15 4.7 2.35

+ （平均長) 3.400 3.15 10.7 2.35 8.0

+ 0.00 6.4 3.20 1.4 0.70 1.5 0.75

+ 2.40 2.400 6.4 6.40 15.4 1.4 1.40 3.4 1.5 1.50 3.6

+ 3.60 1.200 3.20 3.8 0.70 0.8 0.75 0.9

13.50 66.6 6.0 14.9 12.5

測      点

小　　　　　　計

一次掘削 二次掘削 盛土 盛法



数 量 計 算 書 1式当たり

名　　　称 形状・寸法 数　量 単 位

切法面仕上 27.0 m2 ＝ 27.000

種子吹付 27.0 m2 ＝ 27.000

堤体法面

計　　　　　　算　　　　　　式

27.0



数 量 計 算 書 1式当たり

名　　　称 形状・寸法 数　量 単 位

放流水路 BF800 7.0 m ＝ 7.000

機械床掘 m3

埋戻し 2.1 m3 ＝ 2.100

張りコンクリート 18-8-40BB 2.000 m3 (1/2*(0.901+1.082)+1/2*(0.45+0.484))*2*0.1*7.0 ＝ 2.042

型枠 12.60 0.901*2*7.0 ＝ 12.614

地盤整形 29.00 ((1.082+0.484)*2+0.97)*7.0 ＝ 28.714

7

堤体二次掘削で計上

0.3×7.0

放流水路

計　　　　　　算　　　　　　式



数 量 計 算 書 1式当たり

名　　　称 形状・寸法 数　量 単 位

取付水路 BF800 5.0 m ＝ 5.000

機械床掘 2.0 m3 ＝ 2.000

埋戻し 2.0 m3 ＝ 1.500

※排水路フルームは施工上1.0ｍものを使用する。

5

0.4×5.0

0.3×5.0

取付水路工

計　　　　　　算　　　　　　式



単 位 数 量 計 算 書 10m当たり

名　　　称 形状・寸法 数　量 単 位

ベンチフリューム B800×H500 10.00 m ＝ 10.000

敷モルタル 1：3 0.231 m3 ＝ 0.231

基礎材 t=10cm、RC-40 9.70 m2 ＝ 9.700

水路設置

※取付水路工は張コンクリートを除く

10.0

0.03×0.770×10.0

計　　　　　　算　　　　　　式

0.97×10.0



1式当たり

名　　　称 形状・寸法 数　量 単 位

コンクリート 18-8-40BB ＝ 1.859

＝ -0.098

1.76 m3       計 1.761

型枠 小構造物 ＝ 9.122

＝ 1.328

＝ -0.980

9.47 m2       計 9.470

(0.30＋0.80)×1/2×1.0×2.8＋0.57×0.2×2.8

－0.49×0.20

(1.57＋1.00×1.118)×2.8＋0.57×2.8

1/2×(0.3＋0.80)×1.0×2＋0.2×0.57×2

－0.49×2

止水壁工

計　　　　　　算　　　　　　式

数 量 計 算 書 及 び 付 帯 工



1式当たり

名　　　称 形状・寸法 数　量 単 位

養生 小構造物 1.76 m3 ＝ 1.761

鉄筋 D13 3.98 kg ＝ 3.980

地盤整形 0.84 m2 0.3×2.8 ＝ 0.840

フトンかご H500×W1200×L4000 8.00 m 4.0m×2個 ＝ 8.000

不織布 ジオフリーズ相当品S300 65.00 m2 65 ＝ 65.000

止めピン D10　L=0.6m 252.00 本 65.0×4 ＝ 252.000

計　　　　　　算　　　　　　式

1.0×4×0.995

止水壁工 数 量 計 算 書 及 び 付 帯 工



数 量 計 算 書 1式当たり

名　　　称 形状・寸法 数　量 単 位

コンクリート 18-8-40BB ＝ 0.448

＝ -0.098

0.35 m3       計 0.350

型枠 小構造物 ＝ 0.320

＝ 4.480

＝ -0.980

3.82 m2       計 3.820

土留工1

計　　　　　　算　　　　　　式

0.20×0.8×2.8

－0.49×0.2

0.2×0.8×2

0.8×2.8×2

－0.49×2



数 量 計 算 書 1式当たり

名　　　称 形状・寸法 数　量 単 位

養生 小構造物 0.35 m3 ＝ 0.350

地盤整形 0.56 m2 0.2×2.8 ＝ 0.560

土留工1

計　　　　　　算　　　　　　式



数 量 計 算 書 1式当たり

名　　　称 形状・寸法 数　量 単 位

コンクリート 18-8-40BB ＝ 0.368

＝ -0.098

0.27 m3       計 0.270

型枠 小構造物 2.30×0.8×2 ＝ 3.680

0.8×0.20×2 ＝ 0.320

＝ -0.980

3.02 m2       計 3.020

0.2×0.80×2.30

－0.49×0.2

－0.49×2

土留工2

計　　　　　　算　　　　　　式



数 量 計 算 書 1式当たり

名　　　称 形状・寸法 数　量 単 位

養生 小構造物 0.27 m3 ＝ 0.270

地盤整形 0.46 m2 2.30×0.20 ＝ 0.460

コンクリート量

土留工2

計　　　　　　算　　　　　　式



数 量 計 算 書 1式当たり

名　　　称 形状・寸法 数　量 単 位

蛇篭工L=3m φ45、線径４mm = 24.000

網目13cm

24.00 m3       計 24.000

蛇篭工

計　　　　　　算　　　　　　式

3m×8箇所



数 量 計 算 書 1式当たり

名　　　称 形状・寸法 数　量 単 位

掘削 75.0 m3 ＝ 74.600

残土処理 75.0 m3 =75.0m3 ＝ 75.000

建設発生土

計　　　　　　算　　　　　　式

66.6＋6＋2



数 量 計 算 書 1式当たり

名　　　称 形状・寸法 数　量 単 位

盛法面仕上 34.4 m2 ＝ 34.377

最終処分法面

計　　　　　　算　　　　　　式

28.6×1.202



数 量 計 算 書 1式当たり

名　　　称 形状・寸法 数　量 単 位

堤体コンクリート

コンクリート 無筋 ＝ 1.824

＝ 1.523

＝ 0.322

計 3.67 m3       計 3.669

運搬 3.67 m3 3.669 ＝ 3.669

コンクリート殻処分 8.62 t 3.669×2.35 ＝ 8.622

(0.30＋0.84)×8.0×0.2

(0.50＋1.12)×4.7×0.2

1.13×1.9×0.15

旧構造物取壊し　西米山ため池

計　　　　　　算　　　　　　式



数 量 計 算 書 1式当たり

名　　　称 形状・寸法 数　量 単 位

底樋

コンクリート 有筋 ＝ 0.026

＝ -0.011

0.02 m3       計 0.015

運搬 0.02 m3 0.015 ＝ 0.015

コンクリート殻処分 0.04 t 0.015×2.50 ＝ 0.038

((0.155/2)^2)×3.14×1.4

－((0.100/2)^2)×3.14×1.4

旧構造物取壊し　西米山ため池

計　　　　　　算　　　　　　式



土 工 計 算 書 仮設道路

備     考

距  離 断面 平均 土 量 断面 平均 土 量 使用測点

m m2 m2 m3 m2 m2 m3

NO.0 0.9 1.2 0.2 仮設道路横断図参照

NO.0 + 11.00 11.000 0.45 5.0 1.6 0.80 8.8 0.60 6.6 1.2 0.70 7.7 仮設道路横断図参照

NO.1 9.000 0.1 0.05 0.5 0.80 7.2 0.1 0.05 0.5 0.60 5.4 仮設道路横断図参照

NO.1 + 3.80 3.800 0.5 0.30 1.1 0.1 0.05 0.2 0.5 0.30 1.1 0.3 0.15 0.6 仮設道路横断図参照

NO.1 + 9.00 5.200 0.25 1.3 0.05 0.3 0.25 1.3 0.15 0.8 仮設道路横断図参照

仮設道路横断図参照

NO.0 1.5 0.75 1.3 0.65 0.1 0.05 1.5 0.75 仮設道路横断図参照

NO.0 + 6.00 6.000 0.75 4.5 0.65 3.9 0.05 0.3 0.75 4.5 仮設道路横断図参照

35.00 12.4 20.4 9.8 19.0

測      点

小　　　　　　計

掘削 盛土 切法面 盛法面



数 量 計 算 書 1式当たり

名　　　称 形状・寸法 数　量 単 位

仮設道路工

1.00 式 ＝ 1.000

掘削 12 m3 ＝ 12.400

盛土 20 m3 ＝ 20.400

法面整形 切土 10 m2 ＝ 9.800

法面整形 盛土 19 m2 ＝ 19.000

下刈り 900.0 m2 ＝ 900.000

支障木伐採 幹径10cm未満 10 本 ＝ 10.000

仮排水工

高密度ポリエチレン管
シングルφ450 26 m ＝ 25.500

土嚢(60×40） 10 枚 ＝ 10.000

水中ポンプφ100 1 箇所 ＝ 1.000

釜場設置 箇所 ＝ 1.000

10

1

1

1

25.5

土工計算書(仮設道路)より

土工計算書(仮設道路)より

土工計算書(仮設道路)より

土工計算書(仮設道路)より

500m2(仮設道路）+400㎡（ため池敷地)

N=10本

仮設工

計　　　　　　算　　　　　　式


